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M. MESSERSCHMIDT

7. auflage

deutsches handwerk

hochwertige produkte
aus metall fÜr dach, fassade,
innenausbau und industrie



Seit 2002 ist das Unternehmen Michael Messerschmidt der zuverlässige Partner bei allen 
Fragen rund um die Fertigung von Dächern, Fassaden oder Abdeckungen aus Metall.

Gegründet als Ein-Mann-Betrieb von Klempnermeister Michael Messerschmidt kann das 
Unternehmen mittlerweile auf hunderte, erfolgreich abgeschlossene Projekte zurückblicken. 
Während anfangs hauptsächlich die Restaurierung von alten Dachbekrönungen oder 
Kirchturmspitzen im Vordergrund stand, haben wir uns mittlerweile auch auf das Schneiden, 
Kanten und Schweißen von Metallblechen spezialisiert. Entsprechend wurden im Laufe der 
Jahre der Maschinenpark erweitert und modernisiert.

Aufgrund des stetigen Wachstumes des Unternehmens an Maschinen, Mitarbeiten und 
immer größer gewordenen Kundenaufträgen erfolgte im Spätsommer 2013 der Umzug in 
den neuen Firmensitz. Die neue Fertigungshalle, welche sich im Gewerbegebiet von Fam-
bach befindet, bietet auf über 1800m² Platz für alle erdenklichen Herausforderungen.

Im Jahre 2016 wurde die Firma Nakra aus Alzenau übernommen und in die bereits vorhan-
denen Firmenstrukturen integriert. Bei der Übernahme hatte – abgesehen von Maschinen 
und Produkten - die Erhaltung der Mitarbeiter höchste Priorität. Einerseits, um Kunden des 
ehemaligen Unternehmens Nakra vertraute Ansprechpartner bieten zu können und zum 
anderen sind unsere Mitarbeiter unser höchstes  Gut, welche die Firmengeschichte von 
Nakra über 50 Jahre entscheidend mitgeprägt haben. In dieser Zeit hat sich ein exzellentes 
technisches Know-How entwickelt, welches uns bei dem Erhalt sowie der Weiter- und Neu-
entwicklung unserer Produkte enorm unterstützt.

Seit dem besteht das Team der Firma Messerschmidt
aus über 17 vollzeitbeschäftigten Angestellten,
Außendienstlern und wird ergänzt von mehreren
Auszubildenden und Jung-Gesellen.

technisches Know-How entwickelt, welches uns bei dem Erhalt sowie der Weiter
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Produktion
Technischer Berater Süd
Michael Messerschmidt

Mobil: 0173 - 4094510
Telefon: 036848 - 276930
Fax: 036848 - 276939
eMail: info@nakra.de

Auftragsbearbeitung
Margit Necke
Telefon: 036848 - 2769314
eMail: m.necke@nakra.de

Außendienst Büro Ost
Technischer Berater Ost
Lutz Eppe

Mobil: 0172 - 9703022
eMail: l.eppe@metallrestaurierungen.de

Außendienst Büro Nord
Technischer Berater Nord
Martin März

Mobil: 0173 - 2535043
eMail: m.maerz@metallrestaurierungen.de

Außendienst Büro West
Marketing & Vertrieb
Pascal Heeger

Mobil: 0160 - 6765788
eMail: p.heeger@nakra.de

Außendienst Büro Skandinavien
Technischer Berater Skandinavien
Hans Lübbe

Mobil: +46 - 702 - 231397
eMail: hans.luebbe@nakra.se
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Kaminabdeckungen

Wetterfahnen- & Windrosen

Dachbekrönungen

Drück- & Ziehteile

Jalousiebleche & Sonderprofile

Bauornamente

Dachentwässerung
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Haustürüberdachungen

Wand- & Hausschmuck

Blattvergoldung

Sonderanfertigungen &
Restaurierungen

Stehfalz- & Fassadenprofile

Dach- & Fassadenschindeln

Mauer- &
Brüstungsabdeckungen
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Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung direkt
alle nötigen Maße, wie in diesem Beispiel, an.

Individuell gefertigte Abdeckungen aus Edelstahl oder Kupfer zum Schutz
der Schornsteinoberfläche.

• Verbesserte Strömungseigenschaften durch Randleisten an der Öffnung

• Randleisten verhindern eine Beschädigung der Kehrleine

• Auch für nachträgliche Bekleidung des Schornsteins geeignet

• Keine neue Betonplatte erforderlich und dadurch geringeres Gewicht

• Schutzgasgeschweißte Kanten und Randleisten

• Verschiedene Materialien möglich wie Edelstahl, Kupfer, Aluminium oder 

mit Pulverbeschichtung

• versch. Abmessungen

• in Aluminium Zuschnittgrößen bis 4000mm x 2000mm möglich
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Kamindach 1

Kamindach 2

1100

Länge
657

Breite

1100

Länge
657

Breite

geschwungener Auslauf

stumpfer Auslauf

Bitte geben Sie uns 

bei Ihrer Bestellung die

genauen Kaminaußenmaße,

eine eventuell vorhandene 

Bekleidung, sowie das

gewünschte Material an.

1100

Länge
657

Breite

geschwungene Form mit geschwungenem Auslauf

durchgehende Bügel

in allen gewünschten Größen lieferbar

Edelstahl oder Kupfer

Befestigungsmaterial inklusive

geschwungene Form mit stumpfem Auslauf

durchgehende Bügel

in allen gewünschten Größen lieferbar

Edelstahl oder Kupfer

Befestigungsmaterial inklusive

flache Form 

durchgehende Bügel

in allen gewünschten Größen lieferbar

Edelstahl oder Kupfer

Befestigungsmaterial inklusive

eventuell vorhandene Kaminbekleidung

bitte angeben

Kamindach 3

eventuell vorhandene Kaminbekleidung

bitte angeben

Bitte geben Sie uns 

bei Ihrer Bestellung die

genauen Kaminaußenmaße,

eine eventuell vorhandene 

Bekleidung, sowie das

gewünschte Material an.

eventuell vorhandene Kaminbekleidung

bitte angeben

Bitte geben Sie uns 

bei Ihrer Bestellung die

genauen Kaminaußenmaße,

eine eventuell vorhandene 

Bekleidung, sowie das

gewünschte Material an.
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Kamindachzubehör

Eine Möglichkeit, Ihrem Kamindach eine besondere
Note zu geben, ist die Bekrönung des Daches mit
einer handgefertigten Wetterfahne. 

Die Montage erfolgt mittels Haltestab.
Eine wartungsfreie Lagerung sorgt für
einwandfreie Funktion.

Eine Auswahl der möglichen Wetter-
fahnen finden Sie im nächsten Kapitel, 
ab Seite 10 unseres Produktkataloges.

Zierborten
für die Kamindächer 1 und 2

Alle Kamindächer

werden mit

durchgehenden

Haltebügeln 

geliefert.

für Kamindach 1, 2 und 3

Haltestab mit Stabilisationsfüßen

HöheBest.-Nr.

ca. 530 mm1.1.08.53 1.2.08.53

Kupfer Edelstahl

Edelstahl

Haltestab für Wetterfahnen

HöheBest.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

ca. 700 mm1.1.08.70 1.2.08.70

Kupfer

Haltestab für Wetterfahnen mit Windrose

KaminbreiteBest.-Nr. Best.-Nr.
(Mauermaß)Kupfer Edelstahl

400 -   750 mm1.1.07.04 1.2.07.04

750 - 1100 mm1.1.07.08 1.2.07.08

1100 - 1250 mm1.1.07.12 1.2.07.12

K
a
m

in
a
b
d
eck

u
n
gen



9

K
a
m

in
a
b
d
ec

k
u
n
ge

n

Größe Best.-Nr. Kamingröße in mm

Dachgröße 1
660 mm x 620 mm

1.1.06.01 für Kaminaußenmaß
400 - 550 x 400 - 550 

Kupfer

Edelstahl

Aluminium (Farbbeschichtet)

Dachgröße 2
780 mm x 740 mm

1.1.06.02 für Kaminaußenmaß
600 - 700 x 600 - 700 

Dachgröße 3
980 mm x 740 mm

1.1.06.03 für Kaminaußenmaß
750 - 900 x 600 - 750 

Größe Best.-Nr. Kamingröße in mm

Dachgröße 1
660 mm x 620 mm

1.2.06.01 für Kaminaußenmaß
400 - 550 x 400 - 550 

Dachgröße 2
780 mm x 740 mm

1.2.06.02 für Kaminaußenmaß
600 - 700 x 600 - 700 

Dachgröße 3
980 mm x 740 mm

1.2.06.03 für Kaminaußenmaß
750 - 900 x 600 - 750 

Größe Best.-Nr. Kamingröße in mm

Dachgröße 1
660 mm x 620 mm

1.3.06.01 für Kaminaußenmaß
400 - 550 x 400 - 550 

Dachgröße 2
780 mm x 740 mm

1.3.06.02 für Kaminaußenmaß
600 - 700 x 600 - 700 

Dachgröße 3
980 mm x 740 mm

1.3.06.03 für Kaminaußenmaß
750 - 900 x 600 - 750 

Kamindach Selbstmontagesatz

Best.Nr. Kaminlänge

1.2.09.04

1.2.09.11

400 - 1000 mm

(Mauermaß)

1050 - 1400 mm 

(2 Befestigungsbügel)

(3 Befestigungsbügel)

Klappvorrichtung
für Kamindach 1, 2 und 3

Material des Scharniers: V2A
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Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.01.52

2.2.01.52

ca. 520 mm

ca. 520 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhahn, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.02.44

2.2.02.44

ca. 440 mm

ca. 440 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhahn, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.03.69

2.2.03.69

ca. 690 mm

ca. 690 mm

Kupfer

Edelstahl

Eulen, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.04.56

2.2.04.56

ca. 560 mm

ca. 560 mm

Kupfer

Edelstahl

Segelschiff, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.05.65

2.2.05.65

ca. 650 mm

ca. 650 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.06.73

2.2.06.73

ca. 730 mm

ca. 730 mm

Kupfer

Edelstahl

Angler, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.07.69

2.2.07.69

ca. 690 mm

ca. 690 mm

Kupfer

Edelstahl

Hexe mit Rabe, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.08.65

2.2.08.65

ca. 650 mm

ca. 650 mm

Kupfer

Edelstahl

Hexe, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.09.51

2.2.09.51

ca. 510 mm

ca. 510 mm

Kupfer

Edelstahl

Reiter, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.10.65

2.2.10.65

ca. 650 mm

ca. 650 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne, glatt

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.19.60

2.2.19.60

ca. 600 mm

ca. 600 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhahn, getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.20.58

2.2.20.58

ca. 580 mm

ca. 580 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhahn, getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.21.52

2.2.21.52

ca. 520 mm

ca. 520 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhahn, getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.22.45

2.2.22.45

ca. 450 mm

ca. 450 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhahn, getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.23.55

2.2.23.55

ca. 550 mm

ca. 550 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhahn, getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.24.75

2.2.24.75

ca. 730 mm

ca. 730 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhahn, getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.47.60

2.1.47.80

ca. 600 mm

ca. 800 mm

Kupfer

Kupfer

Wetterhahn, glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.56.75

2.1.56.10

ca.  750 mm

ca.1050 mm

Kupfer

Kupfer

Wetterfahne "Fabelwesen", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.25.80

2.2.25.80

ca. 800 mm

ca. 800 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhexe mit Rabe, getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.26.65

2.2.26.65

ca. 650 mm

ca. 650 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterhexe, getrieben

2.2.47.60

2.2.47.80

ca. 600 mm

ca. 800mm

Edelstahl

Edelstahl

2.2.56.75

2.2.56.10

ca.  750 mm

ca.1050 mm

Edelstahl

Edelstahl

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.13.75

2.2.13.75

ca. 750 mm

ca. 750 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.35.50

2.2.35.50

ca. 500 mm

ca. 500 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.14.95

2.2.14.95

ca. 950 mm

ca. 950 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Tauben", getrieben

Wetterfahne "Reh", getrieben

Wetterfahne "Eule der Weisheit", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.27.75

2.2.27.75

ca. 750 mm

ca. 750 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge

2.1.28.75

2.2.28.75

ca. 750 mm

ca. 750 mm

Wetterhexe, getrieben

Wetterfahne "Eulen", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.15.85

2.2.15.85

ca. 850 mm

ca. 850 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Kuh", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.31.65

2.2.31.65

ca. 650 mm

ca. 650 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Pferd", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.30.80

2.2.30.80

ca. 800 mm

ca. 800 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.29.75

2.2.29.75

ca. 750 mm

ca. 750 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Reiter", getrieben

Wetterfahne "Bauer", getrieben

Material

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.11.65

2.2.11.65

ca. 650 mm

ca. 650 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Wolf", getrieben

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.36.60

2.2.36.60

ca. 600 mm

ca. 600 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.37.00

2.2.37.00

ca. 1000 mm

ca. 1000 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.46.70

2.2.46.70

ca. 700 mm

ca. 700 mm

Kupfer

Sternzeichen individuell gestaltbar!

Edelstahl

Wetterfahne "Max & Moritz", getrieben

Wetterfahne "Sternzeichen", getrieben

Wetterfahne "Barock", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.32.85

2.2.32.85

ca. 850 mm

ca. 850 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.33.70

2.2.33.70

ca. 700 mm

ca. 700 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Angler", getrieben

Wetterfahne "Segelschiff", getrieben

Best.Nr.

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.12.85

2.2.12.85

ca. 850 mm

ca. 850 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Schäfer", getrieben

Ges. Länge Material

2.1.17.75

2.2.17.75

ca. 750 mm

ca. 750 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Zimmermann", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.16.85

2.2.16.85

ca. 850 mm

ca. 850 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Golfer", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.74.00

2.2.74.00

ca. 1000 mm

ca. 1000 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Landidyll", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.68.70

2.2.68.70

ca. 700 mm

ca. 700 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Maulwurf Pauli", getrieben

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.41.85 ca. 850 mm Kupfer

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.42.85

2.2.42.85

ca. 850 mm

ca. 850 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.43.85

2.2.43.85

ca. 850 mm

ca. 850 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Spengleremblem", getrieben

Wetterfahne "Dachdeckeremblem", getrieben

Wetterfahne "Zimmermannemblem", getrieben

2.2.41.85 ca. 850 mm Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.54.90

2.2.54.90

ca. 900 mm

ca. 900 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.51.00

2.2.51.00

ca. 1000 mm

ca. 1000 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Posaunenengel", getrieben

Wetterfahne "Schlafwandler", getrieben

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.38.15

2.2.38.15

ca. 1150 mm

ca. 1150 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.39.15

2.2.39.15

ca. 1150 mm

ca. 1150 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.40.15 ca. 1150 mm Kupfer

Wetterfahne "Metzger", getrieben

Wetterfahne "Zechbruder", getrieben

Wetterfahne "Jäger", getrieben

2.2.40.15 ca. 1150 mm Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.44.85

2.2.44.85

ca. 850 mm

ca. 850 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

Wetterfahne "Apothekeremblem", getrieben

2.1.45.85

2.2.45.85

ca. 850 mm

ca. 850 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Kaminkehreremblem", getrieben

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.53.50 ca. 500 mm Kupfer

Wetterfahne "Möwe", plastisch

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.71.55

2.1.71.60

2.1.71.80

2.2.71.55

ca.   550 mm

ca.   600 mm

ca.   800 mm

ca.   550 mm

Kupfer

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Wetterhahn, plastisch

2.2.71.60

2.2.71.80

ca.   600 mm

ca.   800 mm

Edelstahl

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.72.80 ca. 800 mm Kupfer

Wetterhahn mit Schnecke, plastisch

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.73.70

2.3.73.70

ca. 700 mm

ca. 700 mm

Kupfer

Zink

Wetterhahn, plastisch

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.61.65 ca. 650 mm Kupfer

Wetterfahne "Eichelhäher", naturgetreu

2.2.72.80 ca. 800 mm Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.62.95

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.63.90 ca. 900 mm Kupfer

Wetterfahne "Turmfalke", naturgetreu

Wetterfahne "Steinkauz", naturgetreu 

ca. 950 mm

Material

Kupfer

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.59.60 ca. 600 mm Kupfer

Best.Nr. Ges. Länge Material

Best.Nr. Ges. Länge Material

Wetterfahne"Pegasus auf Erdball", plastisch

Wetterfahne "Drache", plastisch 

2.1.70.70 ca. 700 mm Kupfer

2.3.70.70 ca. 700 mm Zink

2.1.52.80 ca. 800 mm Kupfer

2.3.52.80 ca. 800 mm Zink

Wetterfahne "Harlekin", getrieben 

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.18.75

2.2.18.75

ca. 750 mm

ca. 750 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne "Sportemblem", glatt

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.34.00

2.2.34.00

ca. 1000 mm

ca. 1000 mm

Kupfer

V2A

Wetterfahne "Nachthimmel", plastisch

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.48.75 ca.   750 mm Kupfer

Wetterfahne "Kaminkehrer", plastisch

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.49.75 ca. 750 mm Kupfer

Wetterfahne"Feuerwehrmann", plastisch

2.1.48.12

2.2.48.75

ca. 1200 mm

ca.   750 mm

Kupfer

Edelstahl

2.2.48.12 ca. 1200 mm Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.50.70 ca. 700 mm Kupfer

Wetterfahne "Segelschiff", plastisch

2.2.50.70 ca. 700 mm Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.75.70 ca. 700 mm Kupfer

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.69.70 ca. 700 mm

Wetterfahne "Schiff", plastisch

Wetterfahne "Posaunenengel", plastisch

2.3.69.70 ca. 700 mm

2.3.75.70 ca. 700 mm Zink

Wetterfahne "Posaunenengel", plastisch

Kupfer

Zink

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.55.80 ca. 800 mm Kupfer

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.57.80

2.2.57.80

ca. 800 mm

ca. 800 mm

Kupfer

Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

Wetterfahne "Apollofalter", getrieben

Wetterfahne "Violinschlüssel"

Wetterfahne "Indianische Sonne"

2.2.55.80 ca. 800 mm Edelstahl

2.1.58.70

2.2.58.70

ca. 700 mm

ca. 700 mm

Kupfer

Edelstahl

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.67.60 ca. 600 mm Kupfer

Wetterfahne mit Kugel

2.1.67.80 ca. 800 mm Kupfer

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.79.60

2.1.79.80

ca. 600 mm

ca. 800 mm

Kupfer

Kupfer

Wetterfahne 

2.2.79.60 ca. 600 mm Edelstahl

2.2.79.80 ca. 800 mm Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.66.60

2.1.66.80

2.2.66.60

2.2.66.80

ca. 600 mm

ca. 800 mm

ca. 600 mm

ca. 800 mm

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Edelstahl

Wetterfahne

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.76.12

2.1.76.15

2.2.76.12

2.2.76.15

ca. 1200 mm

ca. 1500 mm

ca. 1200 mm

ca. 1500 mm

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Edelstahl

Wetterfahne mit Wappen

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.77.00

2.1.77.12

2.2.77.00

2.2.77.12

ca. 1000 mm

ca. 1200 mm

ca. 1000 mm

ca. 1200 mm

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Edelstahl

Wetterfahne mit Wappen

2.2.67.60 ca. 600 mm Edelstahl

2.2.67.80 ca. 800 mm Edelstahl

Befestigungsstab siehe Seite 28

Wappen individuell gestaltbar!

Befestigungsstab siehe Seite 28

Befestigungsstab siehe Seite 28

Best.Nr.

2.1.78.60

2.1.78.80

2.1.78.00

2.2.78.60

Wetterfahne

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.80.60

2.1.80.80

2.2.80.60

2.2.80.80

ca.   600 mm

ca.   800 mm

ca.   600 mm

ca.   800 mm

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Edelstahl

ca.   600 mm Kupfer

ca.   800 mm Kupfer

ca. 1000 mm Kupfer

ca.   600 mm Edelstahl

ca.   800 mm Edelstahl

ca. 1000 mm Edelstahl

Wetterfahne

2.2.78.80

2.2.78.00

Ges. Länge Material

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.60.85 ca. 850 mm Kupfer

Wetterfahne "Krickente", naturgetreu

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.64.55 ca. 550 mm Kupfer

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.65.70 ca. 700 mm Kupfer

Wetterfahne mit Taube, naturgetreu 

Wetterfahne mit Sperlingpaar, naturgetreu

Wappen individuell gestaltbar!

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.88.70 ca.  700 mm Kupfer

Wetterfahne

2.2.88.90
2.2.88.12
2.2.88.15

ca.  900 mm
ca.1200 mm
ca.1500 mm

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.84.60 ca. 600 mm Kupfer

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.85.60

2.1.85.80

ca. 600 mm

ca. 800 mm

Kupfer

Kupfer

Wetterfahne 

Wetterfahne 

2.1.84.80 ca. 800 mm Kupfer

2.2.84.60 ca. 600 mm Edelstahl

2.2.84.80 ca. 800 mm Edelstahl

2.2.85.60 ca. 600 mm Edelstahl

2.2.85.80 ca. 800 mm Edelstahl

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.86.70 ca. 700 mm Kupfer

Wetterfahne

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.87.70 ca. 700 mm Kupfer

Wetterfahne

2.2.87.70 ca. 700 mm Edelstahl

2.1.88.90 ca.  900 mm Kupfer
2.1.88.12 ca.1200 mm Kupfer
2.1.88.15 ca.1500 mm Kupfer
2.2.88.70 ca.  700 mm Edelstahl

Best.Nr.

2.1.89.10

Zunftzeichen individuell gestaltbar!

Wetterfahne mit Zunftzeichen

ca.1000 mm Kupfer

Best.Nr. Ges. Länge Material

Ges. Länge Material

2.1.90.80

2.2.90.80

ca. 800 mm

ca. 800 mm

Kupfer

Edelstahl

Wetterfahne

Best.Nr. Ges. Länge Material

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.83.70 ca.   700 mm Kupfer

Wetterfahne 

Wetterfahne 

Best.Nr. Ges. Länge Material

2.1.82.60 ca.   600 mm Kupfer

Wetterfahne 

2.1.81.60 ca.   600 mm Kupfer

2.1.81.80 ca.   800 mm Kupfer

2.2.81.60 ca.   600 mm Edelstahl

2.2.81.80 ca.   800 mm V2A

2.1.82.80 ca.   800 mm Kupfer
2.1.82.00 ca. 1000 mm Kupfer
2.1.82.12 ca. 1200 mm Kupfer
2.2.82.60 ca.   600 mm Edelstahl
2.2.82.80 ca.   800 mm Edelstahl
2.2.82.00 ca. 1000 mm Edelstahl
2.2.82.12 ca. 1200 mm Edelstahl

2.1.83.90 ca.   900 mm Kupfer

2.2.83.70 ca.   700 mm Edelstahl

2.2.83.90 ca.   900 mm Edelstahl

Befestigungsstab siehe Seite 28

Befestigungsstab siehe Seite 28

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Best.Nr. Durchmesser Material

2.1.91.45

2.1.91.53

 450 mm

 530 mm

Kupfer

Kupfer

Windrose 

2.1.91.65  650 mm Kupfer

2.2.91.45  450 mm Edelstahl

Best.Nr. Durchmesser Material

2.1.00.53 Kupfer

Windrose 

 530 mm

2.1.00.65  650 mm Kupfer

2.2.00.53 Edelstahl 530 mm

2.2.00.65  650 mm Edelstahl

2.2.91.53  530 mm Edelstahl

2.2.91.65  650 mm Edelstahl

Best.Nr. Durchmesser Material

2.1.96.45

2.1.96.53

2.1.96.65

2.2.96.45

450 mm

530 mm

650 mm

450 mm

Kupfer

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

2.2.96.53

2.2.96.65

530 mm

650 mm

Edelstahl

Edelstahl

Best.Nr. Durchmesser Material

2.1.92.45

2.1.92.53

2.1.92.65

2.2.92.45

450 mm

530 mm

650 mm

450 mm

Kupfer

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Windrose mit Ring

2.2.92.53

2.2.92.65

530 mm

650 mm

Edelstahl

Edelstahl

Best.Nr. Durchmesser Material

2.1.94.45

2.1.94.53

2.1.94.65

2.2.94.45

450 mm

530 mm

650 mm

450 mm

Kupfer

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Windrose mit Ring, rustikal

Best.Nr. Durchmesser Material

2.1.95.45

2.1.95.53

2.1.95.65

2.2.95.45

450 mm

530 mm

650 mm

450 mm

Kupfer

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Windrose "Barock"

2.2.94.53

2.2.94.65

530 mm

650 mm

Edelstahl

Edelstahl

2.2.95.53

2.2.95.65

530 mm

650 mm

Edelstahl

Edelstahl

Best.Nr. Durchmesser Material

2.1.93.45

2.1.93.53

2.1.93.65

2.2.93.45

450 mm

530 mm

650 mm

450 mm

Kupfer

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Windrose ohne Ring, rustikal

2.2.93.53

2.2.93.65

530 mm

650 mm

Edelstahl

Edelstahl

Windrose

Best.Nr. Durchmesser Material

2.1.97.45

2.1.97.53

2.2.97.45

2.2.97.53

450 mm

530 mm

450 mm

530 mm

Kupfer

Kupfer

Edelstahl

Edelstahl

Windrose

Alle Produkte gibt es auch mit Pulverbeschichtung. Haltestäbe separat erhältlich!
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Alle Wetterfahnen, Windrosen und Turmspitzen sind miteinander kombinierbar oder können
einzeln bestellt werden. Gerne fertigen wir Ihr Projekt auch individuell nach Ihren
Wünschen an.  

HaltevorrichtungHaltevorrichtung

DachspitzeDachspitze

WindroseWindr

etterfahneWetterfahne

1

2

3

4

6

5

7

1) Firstpfette
2) Befestigung (abhängig vom 

Montagetyp)
3) Dachbekleidung
4) First
5) Haltestab
6) Dachspitze
7) Dichtung (wird am oberen Ende 

der Dachspitze befestigt um 
Konstruktion vor Witterung zu 
schützen)

*Kombinationsbeispiel

*Montagebeispiel mit Holzschrauben-
verbindung und Dachspitze 



Für die individuelle Gestaltung Ihrer
Wetterfahne bieten wir Ihnen eine Große
Auswahl verschiedener Schrifttypen.
Ebenfalls fertigen wir Metallschriften
aus Edelstahl, Kupfer, Messing oder
Zink für Ihr Bauvorhaben.

Gerne können wir die Schriften auch
an Ihr persönliches Design anpassen.
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